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. ZARZADZENIE
.Ministea Spraw Wewngtrznych
| z dnla 14 stycznia 1937 r.

w Sprawie przepiséw miejscowych o usu-
waniu nteczystodci i wéd opadowych
w mieScie Biatymstoku.

. Na podstawie art. 408 p. 14, art, 410 p. 9
i 12 oraz art. 415 p. a rozporzadzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawle budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.
U. R. P. Nr. 23; poz. 202) w brzmieniu nada-

_nym-rozporzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospo-
" litej z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz.U.R.P.

Nr. 86,

poz. 663) oraz ustawg z dnia 14 lipca 1936 r.

. (Dz. U. R P. -‘Nr: ; ; ;

-

© 65/227/35 z dnia 2! marca 1

- po otwarciu kanalu miejskiego na danej

T

 BIALOSTOCKI

AN

Urzedu Wojewédzkiego w Bialymstoku Nr. S.
r.,, oparty.na
uchwale Rady Miejskie} ‘w.Bialymstoku z 30
pazdziernika 1935 r, zarzqdzam, co nastgpuje:

CZESC 1
POSTANOWIENIA OGOLNE.

Obowigzek polgczenia nieruchomosci
z kanalizacjg gminng.

§ L.

Nleruchoﬂidscl prywatne, zabudowane bu- -

dynkami, przéznaczonymi na pobyt ludzi lub na
stajnie, obory, chlewy i garaze lub’ przeznaczo-
nymi na przetwoérnie produktéw spotyw‘cz{’ch,

ulicy

lub placu powisny by¢ zao ne przez wlas-

cicieli w domowe urzgdzenia kanalizacyjne 1 po~
m miejskim w' termi-.

lgczone z kanalem Zu;lczn K Rrtazyn

nie, ktéry oznaczy Zarzg ejski, n

jednak ;yd 11/s roku od daty otwarcia kanalu
o na danej ulicy lub placu. T

§ -
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~

-

—W- TRZIC  Naurmowy, ~powigkszenta tab
reebudawy. budynkow, o kidrych niowa w uste-
1, - na nierachomosciach, poloZonych przy
lub placu, na ktérych znajduje si¢ kapal-
nieruchomosci takle w kazdym razie
¥ by¢ skanalizowane | polgczone z kana-

icznym- przed oddanlem do uzytku czesci
i - nadbudowanych, powiekszonych lub

S
. ";Mhomtléd prywatne, nie zabudowane

- Bialostocki Dzlennik Wojewodski. Poz. 14 =~ = - N3

ciem-robét-powinien—wplaéi¢- do ka

potizebng na ten cel zaliczke w wysokoscl,
okredloniej przez Zarzad -Miejski. Ostateczne
uregulowanie naleznosci z tego tytulu powinno
nastapic po wykonaniu polgczenia przez Zarzad
Miejski. i .

. Utrzymanie przykanallka w porzadku na-
lezy do Zarzgdu Miejskiego, . jezeli jednak

- uszkedzenie lub nieprawidlowe jego dzialanie

wywolane zostalo na skutek nlewlasciwego ko-
rzystania z domowych drzqdzeni kanalizacyjnych

d—rozpocze-—
sy nflejskiej

=

A

NI 3. . Bialostocki Dlennik Wojewodzkl. Poz 14—~ g7

Wyijatki od postanowien, - zawartych w

OQUPUSZCZUTRE ™

_ tyiko W razie ._m'ez'bedni_ koniecznoscl tam,
. gdzie kilka nieruchomosci stanowi jedng calosé

dospodarczg lub gdzie miejscowe warunki nie
pozwata;a na urzadzenie kanalizacji zgodnie z ni-
niejszymi przepisami, przy czym Zarzad Miej-
gki ma prawo 23da¢ w takich razach odpowied-
nich zastrzezeri hipotecznych.. °

kg

Plyny odprowadzane do- kanaléw

R 12
o/

Przylgczentie drenazu- domowego jako tez——
sciekéw ze stalych lodowni o charakterze prze-
myslowym do przewodow kanalizacyjnych moze
by¢ dozwolone tylko pod warunkiem  zastoso-
wania Srodkéw uniemozliwiajgcych zamulenie
przewodéw kanalizacyinych oraz przedostawa-
nie sig sclekow’ lub gazéw kanalowych do

. grunty.

Minimalne urzadzenia kanalizacyjne

w. choil staaro ke ichhieqs na canag lub wadliwego dzialania tych urzgdzer—koseta o e gminnych. * v na nieruchomodciach zabudowanych.
ulicy - lub placu budynkami, okreglonymi N8PTAWY ponosi wlasciclel nieruchomosci. g | § 14 .I
1, “powinny by¢ . zaopstrzone w domiowe s T : I

senia kinalizacyjne 1 polgczone z. kanalem
jskim po ich zabudowaniu przed oddaniemn

" budyakow do uzytk, - :
- “Praepisy §1 jako tez przeplsy ustepu

zego uiniejszego paragrafu nie majy 2a-

nla_ do zakladéw przemyslowych i gér-

i

-Odroczenie terminu wykonania domowych
urzadzefi kanalizacyjnych.

§7.

Do miejskiej sieci kanalizacyjne; - powinny"

byC odprowadzane z oddzielnych -nieruchomosci

drogg podziemns:
1) wszystkie scieki domowe, kuchenne,
kgplelowe, gospodarcze, woda z centralnego

Przy skanalizowaniu nleruchomoscl, ktére
w chwili ogloszenia niniejszych przepiséw byly
zabudowane, wymagane sg przynajmnlej naste-

- pujace urzgdzenia:

8) wazystkie zlewy, umywalkl, wanny i t.p.
zaréwno-juz istniejgce, jak i nowoustawiane, po=-

pfowan . ‘ _ ogrzewania i t. p., - i : i
, czych tudziez do grup budynkéw jak np. ko- w przypadkach, gdyby ~warunki lokalne o8 2) wszelkie wydzieling (ekskrementy) :’dl:?gwgﬂgﬂ%%p[gsgﬂn12[?,?{&;523? zb',’,};etggfg.'
- - Jonle:robotnicze, - gdy te zaklady lub grupy bu- uniemoziiwialy - skanalizowanie nieruchomosci ladzkie i plynne zwierzece, wadzone do kanaly u‘li'i:znego drogg pothiemng;
3WM wrzqdzenia kanallzacyjne, dzia- . lub gdyby koszt tego. skanalizowania - byl zbyt 3) woda z opadéw atmosferycznych, o ile 4, uzytku zag mieszkan, niezaopatrzonych w zle-.
dajgce w » uznany przez wladze za wlas- wysoki w stosunku do wartogci nieruchqmoéel. kenalizacia miejska jest ogélno-splawng lub tez Wy, nlezy nreadaic n'a'kazdym Doduérkn o
W T - ;Ios;w::ileezzaéewzibzgag:o;ych i :CI?kOW}Ch %3[;- . 0 lle istniejg w ulicy odrebne przewody stuzace g 'wspéinym koiytarzu jeden ogdlny zlew wraz
é S - 8 3__ /./ 'Zaryzqd Mlzjskl ore l; gro,gzn;é " T&':gd:;“lv: do odprowadzania wéd opadowych, do czasu kurkiem czerpalnym waodociggowym nalezy-

. alleto.

| Jomgwych urZgdzen kenalizacyjnych w termi-
M"l;zglgdn!e' okresach ustalor{y_ch po mysli

Zarzqd Miejski- moze zazgda¢ wykonania
"W -wyznaczonym okresle polgczenia z.kanalem
dl ym._ dciekéw 2z nleruchomosci niezabudo-
) ~-budynkami, o ktérych mowa w § 1.
zie uznane za konieczne ze wzgle.
déw zdrowotnych. - o ]
- Ponadto ze wiledéw na lokalne warunki na

nlerachomodciach o kilky frontach Zarzqd Miej-

tki mo2e zazgdaé wybudowania kilku kanaléw
domowych | polgczenia tych kanaléw z odnos-

nymi kanalami ulicznymi.

= " § 4
O czasle otwarcia kanalu miejskiego. na

danej alicy lub placa Zarzad Miejski powlnien
zawladomi¢ wezystkich wlascicieli nieruchomosci,

polozonych przy tejze ulicy lab placu,
§5

..'ii"
W_razie . njewykonania przez wlasciciela

§§ ln
Ciels.

Zarzgd Miejski ma prawo wykonac -
e w-tknowie urzqdzenia na koszt wladci-

. Polgczenie _do_niowych ‘urzgdzef kanaliza- ~

jqtku termin wykonania domowych urzadzen
kanalizacyjnych, ustalony na podstawie § 1,
wzglednie przewldziany w § 2.

Z ustaniem powodu odroczenia traci omo
moc obowigzujgcg, :

Sposéb skanalizowania niecuchomosci,

§ 8.

W ‘dzielnicach miasta, posiadajgcych ka-
nalizacje rozdzielczs, splywajace z nierucho-
mosci wody deszczowe powinny by¢ odprowa-
dzane poza jej obrgb osobnymi kanalami,

§ 9.

Kazda nieruchomos¢, przylaczona do sleci
kanalizacyjnej, musi by¢ réwnoczesnie polgczona
z slecig wodociggowy miejskg, o tle na danej

" ulicy lub placu istnieje wodocigg miejski.

Od tego obowigzku _Zarzgd Miejski moze
zwolqlé wlascicleli poszczegdinych nieruche-
mosci w_wypadkach zastugujgcych na uwzgled-
nienle, szczegolnie) gdy chodzi o nieruchpmosci
posiadajgce wlasny racjonalnie urzgdzony wodo-
clagg domowy, dostarczajgcy w dostatecznej
iloS(_:I wode zdatng do picia.

- — - pregulowania rzekl Bialej, wody te mogg by&

odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej

‘tylko po urzednim uzyskaniu pozwolenia.

Woda drenazowa moze by¢ odprowadzana
do miejskie;j sieci kanalizacyjnej tylko bo uprzed-
nim vzyskaniu pozwolenia.

§ 12,
Odprowadzane do miejskich kanaléw Scie-

ki nie powinny zawierac: _
a) twardedo osadu, $imieci, gruzu, zwiry,

piasku, popiolu, wydzielin zwierzecych stalych, -

b) stalych odpadkéw gospodarstwa domo-
wego jak ogierzyny, kosci, skorupy, galgany,
wata, pierze | t. p.,

c? stalych i plynnych produktéw, ktdre
wskutek swego skladu -chemicznego moglyby
uszkadza¢ kanaly lub dziala¢ szkodliwie na ich
trwato$¢, . wzglednle czynilyby niebezpieczng
obsluge kanaléw oraz produktéw o temperatu-
rze powyzej 40° C, :

d) substancyj wybuchowych 1 latwo pal-
nych jak beniyna, eter, alkohol i t. p. _

e) Sclekoéw z zakladéw dla "chorych za-
kaznie ludzi i zwierzgt bez uprzedniej dezyn-

i. N
feke] Przy spuszczaniu do- kanaléw Sciekow.o
temperaturze ponad 40° C lub zawierajgcych
kwasy | zasady nalezy je odpowiednio uniesz-

cie zabezpieczonym od dzialania mrozu; w ce-
lach wentylacji przewodéw spustowych nalezy
je wyprowadzi¢ ponad dach; R

b) na nieruchomosciach, zabudowanych
przed wejsciem w 2ycie art. 251 rozporzgdzenia - -
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnla 16 lutego. -
1928 r. o0 prawie budowlanym i zabudowaniu - -
osiedli (Dz. U R. P.Nr. 23, poz. 202), w kaz-
dym mieszkaniu, zlozonym z trzech lub wiecej
izb (2 pokoje i kuchnis), nalezy urzgdzi¢ osobny *

-ustep splukiwany.woda. W przypadku znacz-

nych trudnosci urzqdzenie ustepuwewngtrz mie-
szkania, zlozonego z 3-ch b wigcej izb, Zs-
rzgd- Miejski moze zwolni¢ od tego obowigzku
wladciclela nierachomosdcl pod ‘warunkiem wrag:
dzenla ustepu w inny sposéb, dogodgy dla mie- .'
szkaficow; . . : o
_ £) na nieruchomosciach, ktére zostaly lub
zostang  zabudowane abo przebudowane po
wejdciu 'w 2ycie przepisu, powolanego wyzej 7
w punkcle b), w kazdym samoistnym mieszka-
niu, zlozonym z 2-ch lub wlecej izb, powinien .-
by¢ urzgdzony ustep splukiwany, o wymiarach
co najmniej-0,85x 1,15 cm. oraz zlew kuchenny;
dla mieszkarh mniejszych, niezaopatrzonych we
wlasne zlewy. nalezy na kazde cztery miesz-
kania urzgdzi¢ " po jednym wspbinym zlewle
w korytarzu wewngtrz domu, z dogodnym do-
stepem dla mleszkancéw tych mleszkan; .
d) na nieruchomodciach wspomnianych wy-

B innymi . 10, enie, neutralizacje lub " zej 'w pkt b) dla_mleszkar, nle posia ajgcych —
v cyjmych z kanatami gminnymi. ‘ \ § 10, | . l\;og:llr:;iéodggﬁz dnt;c:;l:)ggb?' | osobnych ust pducrl. nalelzg ]:;gdglg% ln;rsstsﬁtlgg 7
“ ' i 0 ; . i¢ lub ograni- ustepy wewngtrz domu albo
§ 6. Kazda nieruchomos¢ powinna by¢ skanali- caic E:L:ggz:ﬂgsﬁ 'lrao:;oz\sb;aolgisk 1ch Sclgek 6w w podworzu nieruchomosci; ustgpy te powinny.

e o _ _ zowang oddzlelnie tak, ab ' -
: Przylaczenie domowych urzgdzen kenali= n‘owiloqodrebnq' calosé, ¥ cole urcydzente sta

zacylnych wykona Zarzqd Miejski na koszt wla- W razie, gd
_ i . 1€, ddy nleruchomos¢ ma byé. po-
7 fciciela nleruchamoﬂ;__;l przéz wybudowanie przy- dzielon na kilka Gzescl, “taka oddzrl"elna {amrlia -
Icy ~ nieruchomodci do kanaly zacja powinna by¢é zaprowadzona, o ile moznos-
ci, w kazdej czesci nieruchomosci,

i ' [ domowym i zao-

‘ slowych i t. p.,0 ile byC polgczone z przewodem k
-fali?grggfe;? l;?dﬁ:glzaz: r:g ich J{a‘kos(‘. lub ilgﬁ &aetrz“?:;) l:mr;t:'l;g@zs:g:;lé:w:glginnzmﬁéo;::::
:::zcl'lgzqacﬁﬁ:larlrﬂgzﬁlgﬁod‘"mg ra urzqdzenla ke aby na kazdych dwudziesta mieszkaficow lokall,

- ulicznego,

- 14
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" e posisdaiCyCH osobriych ustepow, przypadalo
= TN 1si--‘iiu'-'i-§..‘ . sz cad

‘" powl niejszona w prz szlosc w mlarq'é
E h% F‘*paﬁ‘c—z*z!aamﬁ“ nilesz-

, a ¢ chwilg urzadzanla ustepéw . we
-7 . wagystkich mieszkaniach Zarzad Miejski.moze
: gwoinic od obowiazku utrzymywania -usicpu

. leﬁzlwmzyutkle istniejgce ustepy nalezy od-
powiednlo przebudowa(, . zabezpieczy¢ nale2y-
cle przed dzialaniem mrozu, zaopatrzy¢ w na-

kmefspluklwnnie i polgczy¢ z kanalem miej-
. skim.” - "

= : Pnewody do nieczystosci i zbiqrniki'
h - nieczystodci.

§ 15

" Na nferuchomosciach skanalizowanych nie
-~ wplno arzgdza¢ zadnych podziemnych zbiorni-
kow- nieczystodci, jak osadniki, doly - $ciekowe
..~ 7. Po przylgczeniu nleruchomosci do kanal!-
gacjl miejskiej nalezy istniejgce doly opréznic
1 zesypaé piaskiem lub innym czystym sypkim
_ materiatem.
4 -Jednoczednie nalezy usungé albo w sku-
#” feczny speséb unleruchomié -stare podziemne
przewody { kanaly.

-

P

. KanaHzowanie piwnic 1 nisko polozonych -
czedcl nieruchomodci.

§ i6.

_ Zabrania sie kanalizowania piwnic i czesci
nferuchamoscl, polozonych nizej od dopuszczal-
nego dla danej ulicy poziomu, a to dla unik-
nlecia-w czasle wiekszych opadéw atmosfe-
tycznych zalewu nieruchomosci wodami brud-

" nymi z kanala, ~
~ Zarzgd Miejeki moze pozwoli¢ na skanali-
- zowanle nisko polozonych pomieszczen, jezel;
- wladciciel nlerachomosci dostatecznie uzasadn;
koniecznogC tego | zabezpieczy te pomieszeze_
‘nla od zaslewn za pomocg odpowiednich urza_
dizefi | zaworéw, przy czym urzgdzenia“te nie
_ powinny tamowac swobodnego odplywu do ka-
-~ naléwclekdéw z wyzej polozonych urzadzed
"kanalizacyingch. :

C§TE

. Przepompowywanie dclekéw z glqi)okich
- piwnic do kanalu moze by¢ uskuteczniane tylko

- nany przez Miejski za wlasciwy.
" 'Sporzgdzanie projektn | wykonanie kana-
.- Hzacyjnych urigdzesi domowych, -

§ 18

W.laﬁciciel nieruchomosci, zaﬁ;ierieiqcy ia
. sltnnal_lzowaé | polgczy¢ - 7 kanalem miejskim,
. _powlnlen Zwrocic  sig do Zarzgdu Miejskiego

— “
- —_—

w wyjatkowg:lrrw&vpadkach I to w sposéb, uz-.
b zq - -

6'udzieienfc-'-ﬁahych"te;:hnicznych. potrzebaych
--.-..,“,,-.. .7‘._ Q1A 0 H

. -

i

N 3.

kowante, Zarzad Miejski pobiera:oplaty wedlug
taryfy.. -

_ciagowego.
" Dane te Zarzgd Miejski powinien udzieli
w terminie nie dluzszym.niz 2 tygndnie,

§ 19,

Pe przystgpieniu do wyi(onania robét na-
lezy je prowadzi¢ bez przerwy az do zupeinego
wykoiiczenia. :

Utytkowanle wykonanych urzadzefi.
o § 20.

Zarzqd Miejski moze pozwoli¢ na tym-
czasowe uzytkowanie pewnych™ oddzielnych
cze$ci kanalizacji domowej, o ile uzna je za —
wykonane nalezycie. S

State korzystanie z domowych urzgdzen
kanalizacyjnych jest dozwolone po stwierdzeniu
przez Zarzad Miejski, ze wszystkie urzgdzenia
wykonane sg zgodnie z niriiejszymi przepisami
| w ogdle zadawalniajgco i po udzieleniu poz-
wolenia na ich uzytkowanie.

Istniejace domowe urzadzenia kanali-
zacyjne.

) § 21,

Urzgdzenia, ktére stuzyly do odprowadze-.
nia 4ciekéw z nieruchomosci przed polgczeniem
jei z kanalem miejskim lub przed wydaniem
niniejszych przepisow, nalezy przerobi¢, o ile
to jest niezbedne ze wzgledéw zdrowotnych
i dla dobrego dzialania urzgdzen. :

Kontrola domowych urzadzefi kanali-
zacyjnych.

§ 22,

W celu kontroli urzqdzern kanalizacyjnych
upowaznieni pracownicy Zarzgdu Mie;skiego
maja prawo wolnegon wstgpu pomicdzy godzing
8 a 18 do wszystkich pamieszczed, w ktérych
znajduja sie czesci instalacji domowej. a gdy
zwloka moze spowodowaé nlebezpieczenstwo—
rowniez od godziny 18 do godziny 8.

W razie stwierdzenia, ze urzadzenia ka-
nalizacyjne na nieruchomosdci dzialajg nieprawi-
dlowo, wlasciciel powinien - je doprowadzi¢ do
nalezytedo stanu w terminie, wyznaczonym
przez Zarzad Miejski.

-

Optaty za korzysfanie z kanalow
e miejskich.

§ 25,

Za korzystanie z kanaléw miejskich lub
za prawo. takiego korzystania na nieruchomos-
ciach, ktére zostaly polgczonez kanalami ulicz-
nymi albe powinny byly byé polgczone z tymi
kanatami, _na podstawie § 1 1 § 2, tudzie2 za
czynnosci, zwigzane z udzielanieni pozwolen na -
budowe¢ urzqdzeri Kanalizacyjnych i na ich uzyt-

Oplaty za korzystanie z kanaldw  tiszcza

.. wiadciciel nieruchomadci. :

Oplaty te powinny by¢ regulowane w cig-
du- t4~dni od dnia doreczenia rachunku.
- Oplaty, nieuiszczone W' fermjnie, - beda
Sclggnigte wedlug przepiséw dotyczacych $cia-
ganla samoistnych danin komunalnych.

CZESC I .
. WARUNKI TECHNICZNE. .
PPrzewody odprowadzajgée strtif:k‘ig e
§24 -

—- Przewody odprawndzajgce dcieki .z . po-
szczegolnych czesci nieruchomosei . do - kanalu
ulicznego, powinny by¢ ulozone, o ile mnoznoscl,
w kierunkach prostych najkrotszych, powinny
posiada¢ odpowiedni spadek i stanowi¢ lgcznie

. sie¢ dobrze przewietrzang 1 przeplukiwang.

Przewody powiniy by vkladane, o ile mozno-
éci, .zewnatrz budynkdw. Przewody drugorzed-

ne, odprawadzajgce scieki z ror pionowych lub

innych punktéw kanalizacyjnych, powinny byc
wyprowadzane na zewngtrz drogg najkrotsza.
Przewody nalezy ukladaé, o ile moznosci,
rownolegle do najblizszej s$ciany w odpowled-
niej odleglosci ze wzgledu na zachowanie fun-
damentéw. Zmiany kierunku przewodéw wyko-
nywaé sie powinno za pomocg krzywek dla
lintj gtéwnych® o promieniu nie mniejszym od
10 drednic i dla przewodoéw d vgorzgdnych o
promientu nie mniejszym od 5 srednic odnos-
nych przewodéw. | _
Polaczenie boczne jednej rury z drugg na-
lezy urzadzac -pod kgtem nie wigkszym od 60°.

Zaglebienie przewoddéw.
§ 25

Wierzch przewodu, ulozonego pod podlogy
pomieszczenia cieplego, powinien by¢ pokryty
warstwg o drubosct co najmniej 0,30 .

Wierzch przéwodu, lezacego poza obre-
bent budynku, powinien znajdownl sig’ O naj-
mniej na glebokosci 1,30 m. pod pow:erzchn_u;
terenu w celu zabezpieczenia od zamarzania,
Te same zaglebienia pod powierzchnia nalezy
zachowa¢ wzgledem wszystkich nmieszczonych
nazewngtrz zaworow i zgig¢ przy podstawie rur
spustowych, .

"W wypadkach, ¢dy warurki techniczne
stojg na przeszkodzie zachowania podanej wy-
zej glebokosci zaglgbienia przewodu, Za_rzqd
Miejski mioze zezwoli¢c na plytsze zaglgbienie
pod warunkiem * zabezpieczenia przewodu’ od
przemarzania. }

Spadek przc‘wodéw;
§ 26

0Od -nainiedogoaniej polozonego  punktu
stieruchomodci az do kanalu ulicznego powinien

. byé¢ zachowany tiggly spadek. Ta sama zasada

-

Bialostocki Dziennik Wo‘jrewédzklj“i’-(;z. 14, l- . L&. B

stosuje sie i do wszystkich drugorz@dnych_pfze- l

przéwodein pogdwWOrZae mr—
nym. Wyjatki mogg-byé. dezwolone—dla prze-
wodow malo zanieczyszczonej wody w gérnych
czesciach sieci domowej, jezeli przez zmniej«
szenie spadkow takich przewoddw -mozna be-
dzie osiggngé odpowiedniejsze spadkl dla scie-
kéw brudnych.

Gdyby ciggly spadek przewodu giéwnego

przekraczal 2%, spadek za$ drugorzednych prze- .

wodéw 3%, w takim -razie dozwolonym moze
by¢ przelom spadku pod tym iednarnwnmn-
kiem, ateby punkt przelomu nle byl pod jezd-.
nig i zeby najmniejszy spadek wyniésl w kaz-
dym razie co najmniej 2g dla giéwnych i 3% dla

© - drugorzednych przewod6éw. Najwiekszy spadek -

gltownych przewodéw kanalizacyjnych nie po-

. winien przekracza¢ 203, drugorzednych — 40%,

przewodéw od deszczowek — 60%.

§ 27. |
Najmniejsze dopuszczalne spadki przewo-

dow odplywowych na nleruchomosci pomrinny .

wynosic: .

dla przewodéw o $rednicy 100 m/m — 0,%.
" . om . 1500 . — 0
. ’ . , 200 , —0015
. . " . 250 , — 001
\ . . .. 0 , —001

Spadki muiejsze od wyz.ej 'wskazaliyc‘ll' "

mogg by¢ stosowine tylko w wyjgtkowych wy--
padkach pod warunkiem zabezpleczenia odpo-
wiedniego przemywania przewoddw za pomocg
specjalnych ‘urzgdzes. i

Jezeli przy zaprojektowaniu czedci prze-'

wodow odplywowych pod podlogg piwnic lub

suteren okaze sie, iz spadék calego przewodu

" mialby by¢ mnlejszy od wyzej wskazanego
spadku minimalnego, to rury powinny by¢ ukia-
dane nad podlogg ze spadkiem najodpowiednie}-
szym. - W tym wypadku rury  nalezy ukladac
na wspornikech ~metalowych, umocowanych
w murze, albo tez na slupach murowanych.

Kazda rura powinna by¢ podparta przynajmnie] .

w dwuch punktach, , :
Srednica przewodéw,
8 28
Srednice przewodéw spustowych (piondw)

i ich odgalezieri powinny co najmniej wynosié:

od pojedyiczego zlewu-kuchennego
zmywaka, wanny, umywalnl lub,

pisuaru . 50 .m/m
od kilku zlewéw kuchennych, wa L

nien,- umywalek Tub pisuaréw . 0 .,
od klozetéw wodnych . _100 .
od rynien deszczowych: z gankéw

i balkonéw . . - B8=70 ,
od rynien deszczowych )

-z dachéw .

. 100—150 .
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_Rury wentylacy|ne.

S Sredrice ™ przewodow odplywowgcl po:

h kuchen, p

::ix.ypmréw, pojedyriczych kio- -
. 'plmﬁézny | 't p . l_(l) m/m
-od dutych kuchen (restauracyjne,

‘.“ + -hotelowe), dwich lub wigkszej

el wego .

s, T

- . Dla nilernchoemodcl

2

Rk

.. wodach odplywowych razem.lpo-

flogct klozetéw, wpustéw podwo-
rsowych omez przy kitku prze-
_ aczonych . oo—‘r_so' .
od rynien deszczowych .. 150

- Wi przewodu podworzo--
dla giéwaego przewodn podwOBZ” oo

| wiecej w razie potrzeby.

gowinny._w ogble przechodzl¢ w przewody
- 0 wickszej drednicy.
Srednice przewodéw odplywowych, nie

'”Wﬂﬂﬂiqcﬁ.pﬁewm gléwnego, powinny by¢

stosowane mozliwie najoszczedniej z zachowa-
nlem rozmlaréw wy2ej pbdanych.

ponad 3000 m* po-
_wierzchnl ?';dlr'w mzﬁg;;rge:idywzneglo— znacz-
‘niejszego odplywy w ekowych nalezy wy-
znaczad i)opgl‘:dme frednice yprzewoddw na
podstawie psobnegq obliczenia.

P’qe!bciy spustowe.
§ 29.

Przewody spustowe wewngtrz budynku
nalezy ustawlaé, o lie moznosci, plonowo. . Za-

brania sle ustawianla tych przewodéw pochylo

: wd kqtem z linlg plonowg wigkszych ni2z 45°
przypadkach, zaslugujacych na uwzgiednie-
‘nie, mo2e jednak Zarzad Miejski zezwoli¢ na
zastosowanle wigkszego kgta pomledzy przewo-
dem spustowym a linlg pionows.

Polgczenia rur spustowych naiezy urza-

- -4zat pod kgtem nle wigkszym nad 45°, liczgc

*'w kierunku blegu wody. Przewody spustowe
_ 1 wchodzace do nich rozgalezienia ustawia sie
od gigy do dolu swobodnle przy 4clanie lub

. w-odpowlednich wnekach z nalezytym urmnoco-

waniem. Przewody te mogg by¢ zakryteé:lub -

“zassalowane, zabrania sle natomiast zamurowy-
" watla Ich na stale. ' -

. Rury spustowe ed klozetéw, zlewdw, wa-

nlen, omywalek, pisuaréw i t. p. mogg by¢ pro-

" wadzone oddzlelme lub lgczy¢ sle dla kilku

...~ preyrzgdéw z obu powy2szych grup do jednej
.. rary spustowej, jednak pod warunkiem zabez-
o giﬁzl:ﬂla syfondw od: opréznienia sie 1 wysy-

Zabranla si¢ odprowadzania wbdy " desz-.

czowej do rur spustowych wewnetrznych urzg-
dzefi kanallzacyjnych lub odwrotnie spuszczania
wéd' briadnych do rur spustowych deszczowych.

Priewo_dy-odplywowe, lgczgce l;if; z sobg,’

¥

* 'Prz-ewo“dy spustowe powinny byé  wypro-

wadzone jako rary ~ wentyiacyjne ponad dach .

powyzej okien i w ogéle otworéw do wngtrza
budynku, znajdujgcych sig w odleglosci mniej-

“szef od 4 metréw (liczac w planie) od tych
przewodow. '

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢, o ile
moznodci, pilonuwe przedluzenia przewodow
spugtowych. :

$rednica rur wentylacyjnych powinna réw-
na¢ sie drednicy odpowiedniego przewodu spu-
stowego,— - .

Gorna czes¢ rury wentylaCyjnej w odleg-
losci 0,5'm. do dachu powinna by¢ powigkszo-
na w drednicy przynajmnlej o 100 m/m 1 wy-
prowadzona do wysokosci od 0,5 m. do 1,0 m,
ponad dach, ponadto rura ta powinna bycC za-
opatrzona w daszek ochronny. )

Polaczente dwéch lub kilka rur - wentyla-
cyjnych -moze by¢ dozwolone tylko wyigtkowo
i ‘pod warunklem, azeby przekrdj poprzeczny
rur polgczonych nie byl mniejszy od sumy prze-

“krojow pojedyticzych rur 1 azeby miejsce po-

igczenia polozone bylo wy2ej od najwy2szego

doplywu éciekow. Zabronione s ruchome fub

tez skompitkowane przyrzady wentylacyjne.
Nie wolno wprowadza¢ rur wentylacyj-
nych ani do kanaléw kominowych ani do ka-

_naléw wentylacyjnych z mieszkan.

Zamknigecia wodne.

§ 3l. -

Przyrzady kanalizacyjne, przeznaczone do
odprawadzania Sciekéw do rur spustowych lub
odplywowych, powinny byC zaopatrzone w zam-
kniecia wodne (syfony).

Rury spustowe do wdéd deszczowych, po-
lgczone z przewodami kanallzacyjnymi, nie wy--
magajg takiego zamkniecla z wyjatkiem tych,
ktérych gérne wyloty lezq ponizej okien i znaj-
dujg sie od tych ostatnich w odleglosci miniej-
szej niz 4 metry. W tym ostatnim wypadko
rury deszczowe powinny posiada¢ zamkniecia

wodne, umieszczone przy ich podstawie, oraz

skrzynki 'z kratemi ochronnymi.

- Syfony powinny * posiadat otwory latwo
dostepne do czyszczenia; otwory te wewngtrz
domoéw powinny zamykaé sie hermetycznie.

Syfon powinien - znajdowaé sie tuz pod
miskg Sciekowg, odprowadzajace zad ramie je-
go powlnno lgczyC si¢ z rurg spustowq lub od-
plywowg mozliwie bezposrednio.

-~ Syfony nie mogg ‘by¢ zakladane na wspdl-
nych przewodach odplywowych. :

Za dejodpowiedniejsze zamkniecla wodne
lub oliwne uwaza sie rury gladkie, zgiete w for-

_ mie litery U lub S, zatrzymujgce w soble stale
wody, mogg by¢ jednak uzywane ‘zamknlecla
wodne takze innych systeméw, o He trwalos¢

-

* powinna wynosic:

____recznle, o konstrukcji,

Wysokos¢ zamk“nl'gc'ié wodnego w syfonie

przy klozetach, pisuarach, zlewach,
‘wannach, umywalkach i t. p..co -

najmniej . . . 75 m/m
przy wpustach co najmniej ~._.- . 100 ,
przy rurach deszczowych co naj-

) mﬂiel . ‘ lm—‘So »

$rednice rury syfonowej .‘powinﬁyﬂr by¢ na-

stepujagce: * I
przy umywalniach, malych zlewi. . .

kach laboratoryjnych, pisuarach -

| t..p. . . . . 40 m/m
przy miskach zlewowych, zmywa-- -

kach, wannach, wpuscikach pod-

logowych . . . 50 ,

przy miskach klozetewych . . 100
" przy rurach deszczowych z gankéw )

i balkondéw . . . . 9070 ,
przy rurach deszczowych z ds- i

chéow . . 100—1580 ,
przy wpustach w suterenach

i piwnicach . . . . 100,
przy wpustach podwoérzowych . 150

Przyrzgdy kanslizacyjne, z wyjgtkiem mi-
sek kiozetowych oraz wpustéw piwnicznych
podwdrzowych | podlogowych, powinny by¢ za-

+ opatrzone przed syfonami w przytwilerdzong na

stale kratke, kidrej szczeliny nle powinny byé
wieksze niz 5 mm, ogélna za$ powlerzchnia
otworéw powlinna ele réwnaé co najmniej prze-
krojowl syfonu w Swietle. Wpusty piwniczne,
podworzowe i podlogowe powinny by< - zaopa-
trzone w kratkl odejmowane. MIiskl klozetowe
kratek nle powinny postadac.

Zamkniecla burzowe.
§ 32

W celu zabezpieczenia nlsko polozonych
pomieszczeri od zalewu przez urzgdzenia kana-
lizacyjne wodaml burzowyml (§ 16) .nalezy za
urzgdzenlaml, zabezpleczajgcymi te pomieszcze-
nia od zalewu, stosowa¢ zasuwy, zamykane
umozliwiajgce] szybkie
zamknlecie. .

Précz zasuw recznych dozwala sig stoso-
wanie dodatkowych przyrzgdéw automatycznych.

Zamkniecia burzowe powinny by¢ zakila-

dane w ten sposdb, aby nle tamowaly prze-.

plywu sclekéw z urzgdzen ustawionych wyzej.

Spustowe rury deszciowe.
§ 33. «

Spustowe rury deszczowe_ polgczone bez-
posrednio z siecig kanalizacyjng, nalely - usta-
wia¢ mozliwie plonowo. Co

z dachéw, pokrytych lupkiem, dachéwkq lub In-

.nym materiglem moggcym spowodowgt‘t ‘i\zanlg-

. szczelnle za pomocy metalowygo

i otworami do usuwsnia zanleczyszczenia.
Wpasty.,
§ 34.

Wode z podwdrz, drég 1 w ogéle z po-
wierzchnl terenu odprowadza sle za pomocsg
wpustow, - i

Wszystkie wpusty powlnny by¢ zaopstrzo-

ne w syfony, dostatecznie geste kratki i nie-
przepuszczaine studzienki osadowe celem za-

trzymania osadow, gruza 1 $mieel .

- We wpustach, -wystawionych-'nahdzls'!atﬁé
mrozu, poziom wody w studzienkach osadowych
i syfonach”powinien znejdowaé sle na gleboko-

gcl, zabezpieczonej od zamarzania t. j. gicble]

niz 145" m. pod powierzchnig zieml. _
Powierzchnia terenu dookola wpusta po-

winna by¢ pokryta trwalg mawlerzchnig,

_ : Urzadzenia ziewowe. -
. T8 35

Urzadzenia zlewowe ‘wszelkiego rodzaju
powinny posiada¢ kratkl (sitka), stanowlgce
cze$d nrzgdzenia zlewowego lub przymocewane -

v

na stale przed syfonem. Zlew powinien byé za- .

opatrzony w-kurek wodociggowy do przemy- ’
wanla miski zlewowej™ syfonu, S
Zmywaki 1 zlewy w wiekszych kuchniach
powinny by¢ zaopatrzone w . urzgdzenia do za-
trzymywania zawartych ‘'w dclekach - tluszczow

o

-y

(ttuszczownlki), posiadajgce powierzchnig, dosta- - -

teczng do ochiadzanla $clekéw; urzqdzenia te .

powinny mieé otwory latwo dostepne do czy-

$ZCZEenia, . ’ . o
Podlogl pod zlewami, -przeznaczonymi dla -

wspélnego uzytku Xkilkn mieszkeri | w_lazien- .

t

-

kach, powlinny by¢ nieprzepuszczalne. -

Ziewy, zmywakl, untywainie 1 t. p. urzg-
dzenia powinny by¢ umieszczone na odpowied-
niej wysokoscl przy $cianach | przytwierdzone .

do nich bgdZ $rubaml moslgznyml, wkrgconymi -

w- zaprawlone *w $clany korkl drewnlane, bgdZ

te2 ustawione na umocowanychdo $clany wspor- -~

nikach. . S
"Wanny.
§ 36.

Wanny nalezy umieszczal w pomieszcze-
niach nalezycle ogrzewanych, przewietrzanych
| o$wietlonych. ann% powinny by( ustawiane
w taki sposob, zeby byl zapewniony do nich
dostep w- celu.utrzymanla wc;yl:'tlotcl&- : .hny

" Otwo ustow nien by¢ zamy ‘

Otwor spustowy po j lorka. -
spustowa powlinna posiada¢ zamkniccla syfono-
v?e lub koriczy¢ sle nad wpdstem podlogowym
posladajgacym” takle zamknigcle. -

anna powinma posl

trzony w sitko.

p_gzélew. polg- .-
ego. Otwor przelewowy - powlnien byt zaope- '_
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ntk pluczgcy (pluczke), umieszczony nie nize) niz

g 7.

T - Rury 'prz'elewowe, od rezerwusréw, zbior-
_ikpw wody deszczowej, fontann | w ogole fa-

-, Rl mry, ktdre nie zapewlnla]q Ciqglgg% ?gfﬂfé
; wody w onle, nle mogg DYy

m zsgfrzewodnml kanalizacyjnymi; ta-

Tury nek rowadza¢ wprost na zew-.

rz-lub waz rurg zakoficzong nad wpu-

- . stem lub 2lewem. posiadsjgcym warunkl odéwie-
: - 2ania ‘'wody w syfonie, '

Klozety.

L . . § 38

“ .. Klogety powinny by¢ urzgdzane w pomie-

. __gzcseniach yodp:l)zielogfch od izb mieszkalnych.

RS T y~ kiozetn na jedng miskg powinny wy-

asié co majmnie] 085 m. x 1,15 m, Klozet po-

sl e :{c dostatecznle oswietlony za pomocg
.’ okna lub sztucznego 4wiatla i powinien byC
: zacpatrzony w_oddzielny -kanal wyclggowy. Po-

“.. . diogs powinna by¢ terrakotowa lub z innego

s« . -pleprzepuszczalnego materlalu.  Sciany do wy-
sokoscl 12 m. od podlogl powinny bycC nieprze-
sigkliwe i zupelnie gladkie.

) _Klozétyp'ogélnge- w domach mleszkalnych
powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach mu-
-fowanych, nakrytych betonowym lub ceglanym

" stropem z bezpodrednim wejsciem z podworza.
- Pomieszczenla te powinny posladaC podloge
- -“nieprzepuszczalng 1. wzniesiong co . najmnlef
~ - o 15 cm. nad poziom podwdrza i odpowlednig
wentylacje. - )
- - O lle waronkl lokalne nie stojg na prze-
szkodzie pomieszczenla klozetdw ogolaych po--
- . wiony by¢ podptwniczone dia ulatwienia dostepu
- do rur kanalizacyjnych w celu ich rewizjl.
- Miskl -klozetowe siedzeniowe powinny byc
- ze wazystkich stron odkryte i dostgpne dla
: utrzymania w czystosci. Oszatowanie ich de-
: skaml. oraz obmurowanie lub zabetonowanie jest
miedopuseczalne. Miski zas wloskie (rzymskie)
powinny by wpuszczone w plyte, wzniesiong
nad posadzkg - : )
. - Miskl klozetowe siedzenlowe powinny by¢
: e $rubami mosie2znymi do korkow
drewnianych, umieszczonych w posadzce pod

_ L;Mﬁh@nych-mpqu cementows. o
-7 - Miskl kiozetowe powinny by¢ tak urza-

-~

-

S e

- . dzone, Z8by na miste pozostawals Zawsze woda

W warsiwie .p.'rzynaLmniej 40 mm. glebokoscl

I 2eby cala powierzchnla miski byla nalezycie
- splukiwana wodq { powlnny posiada zamknle-
- cle wodne, umieszczone bezpogrednio pod miska, |

‘Siedzenia na miskach, o jle sq stosowane, -

. .. powlony by¢ z trwelego | nlewra2liwego na
S - wilgod  drzewa, grubodci co najmnie] 2 cm.,
© - wmmocowane na zawiksach, podnoszone rgcznle
. . lub automatycznie.’ A
. - Odgalezienle od rury spustowe;j pod klozet,
mierzone poziomo, ;nie powiro by¢ diuzsze nad
1,26 -m.; przy wiekszej dlugosci tego odgalezle-
- nia nale2y je zaopatrzy¢ w specjalng rure wen-
- — tylacyjng. :

- L ) LY -

i

powinno by¢ uskutecznione za pomocy sto2ka

T6 i jgcy —strumien wqdv

awyveh ZAOE Niip

_takie _otwory ( cayg czaki), moga byé umieszczn-
. ne w studzienkach rewizyjnych o grednicy, wy-

\ ' S
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za pociggnieciem rgczki. — )

’ Rt?ry splukujce pomigdzy pluczkg-a miskg
powinny by¢ clowiane, 2elazne ocynkowane lub
stalowe, prawidlowo wygigte i przymocowane
do fciany. Polgczenie ich z miskg klozetows

gumowego, umocowanego do rury i wiski dru-
tem' ‘ - - -

Srednica rury, laczacej pluczke z miskg
klozetowg, powinna wynosi¢ w $wietle co naj-
mniej 30 mumn. o ) _

Przy kazdym splukiwanin miskl powinno
sie wylewa¢ z pluczki co najmniej 8 litréw wo-
dy w ciggu 3 — 5 sekund.

Do splukiwania misek klozetowych mozna
zastosowad réownlez i inne urzgdzenia splukujg-
ce (np.przyciskowe), uznane przez Zarzgd Miej-
ski za odpowiednie. i

Do jednej rury spustowej ni€ nalely g
czy¢ na jednej kondygnacji wigcej nlz 5 miski
klozetowe. - ]

Zabrania sie urzgdzania klozetow, w ktd-

rych nieczystosci przechodzg przez -quchome
przyrzady, jak zawory, zasuwy i t p. Przemy-
wanie misek klozetowych za pomocg przyrzg-
dow autematycznych jest dopuszczalne, o ile
gwarantujg one trwale i skuteczne dzialanle.
. - W wypadkach zaslugujgcych na nwzgled-
nienle Zarzad Miejski moze zezwoli¢ na od-
stepstwa od postanowien, zawartych w niniej-
szym-paragrafie.

'Priy suary.
& 30.

Pisuary powinny by¢ urzadzone w formle
gladkich muszel $ciennych, posiadsjgcych w dnie
sitko, na stale przytwierdzone do korpusu albo
w formie otwartych 2lobkéw naziemnych z od-
powiednig pionowgq czescig $cienng, wyrobionych
z materialu o powierzchni zupelnie gladkiej
t niewsigkliwej. Pispary powinny by¢ zaopatrzo-
ne w nalezyte zamkniecia wodne lub oliwne
i w stale lub periodyczne splukiwanie z oddziel-
nych rezerwuarkow, spuszczajgcych kazdorazo-
wo nie mniej niz 2,5 litra czystej wody. »

__Pisuary powinny by¢ umieszczone przy
$cianach w sposéb podany w § 35 w ustepie 7
koficowym. . -

W’ wypadkach, zastugujgcych na awzgled— ~—
nienie, Zarzad Miejski moze zezwoli¢ na od-
_stepstwa od postanowien, zawartych w niniej-
+ 8zym paragrafie. ' :

N ) Otwory rewizyjne.
§ 40

"Na rurach odplywowych, w razte uznanej
przez Zarzad -Mlejski potrzeby, powinny by<
urzgdzone w-odpowiednich miejséach zafiyka-
ne hermetycznie otwory rewlzyjne do przeczy-

—

' szczania rur. :

-~

+ 8i¢ poziomu wody w kanale oraz zabezpiecze- .

Y B = U F
dogodnego do nich dostepu.

Zabezpieczenie pgred diiﬁ%mieﬁt-- mrozu.
§ 4. R

‘ Rury { wszelkie urzgdzenia -kanalizacyjne
powinny by¢ umieszczone i ‘urzgdzone ‘tak,
azeby byly nalezycle zabezpteizone ~pr
dzialanierf mrozu, S e

“Kanalizowanie fabryl}.":_‘
§ 42.

. Przy kanalizowaniu fabryk, z~ ktérych sg
odprowadzane cuchngce $cieki, do wentylacjt
kanaléw powinny by¢ zuzytkowane kominy fa-

* bryczne | palenigska pod kotlami, o ile one do

tego celu sg zdatne. W tym celu nalezy prze-
-prowadzi¢ rury o stosownej srednicy pod same
paleniskd kotlow. :

Dotgczenie drenéw.

. § 45,

Dolgczenie drenazu domowego do prze-
‘wodéw odplywowych moze byé¢ dopuszczalne
pod waruckiem zastosowania $rodkow, zapo-
biegajacych moznosci przenikania ‘do grunlu
- $clekéw kanalizacyjnych w razie podniesienia

nia rur odplywowych od przedostania sle do
nich plasku 1 mulu z sieci drenéw. '

Unieszkodliwienie sciekéw.

§ M,

Scleki fabryczne i przemyslowe, ktére ze
wzgledu na ich jakos¢ moglyby szkodliwle od-
dzialywa¢ na urzgdzenia kanalizacyjne miej-
skie, powinny by¢ odpowiednio unleszkodliwione
przed wpuszczeniem ich do kanalu ullcznego,
stosownie do wlasciwoscl sciekéw, przy czym
gléowna linia odplywowa z nieruchomoscl po-
winna by¢ zaopatrzona.przed wlotemn do kaaalu
milejskiego w zasuwe, pozwalujgcg w razie po-
trzeby wylgczy¢ calkowicie duplyw Sciekéw

_ fabrycznych do kanalu.

. O sposoble unieszkodliwienia $ciekdw fa-
brycznych oraz. przydatnosci, przeznaczonych
do tego celd urzgdzen, decyduje w kazdym po-
szczegdéinym wypadku Zarzagd Miejski,

‘Materiat przewodéw. -

- § 45.

" Na przewody spustowe i odplywowe z wy-
jatklem wypadkéw,. nizej w' § 46 wyszczegdl-

z uszczeinienlem-na sznur i olow.

z'qd .

. lacznikéw.

“Zéwnatrz budynka, w odleglodci co

nai-

ne przewody odplywowe 2 ruf

Ogq byC zaklada-
kamijonkowych

z polgczeniem na sznur smolowy |7kit asfaltow
%V wypadkach, zaslugujacych na uwzglqg:

nienie; Zarzqd Miejski moze pozwolié na

konanle przewodow odplywowych zewnatrz bu-
dynku z rur betonowych z uszczelnleniemYna

sznur i kit asfaltowy z rur kamlonkowych

betonowych z uszczelnieniem na sznur | cement

lub gline,
Zabrania sle wykonywania
odplywowych z rur kamionkowych

lub

przewoddw
lub betono-

wych w miejscach, gdzie przewody lezq blisko

- . korzenl drzew, studzien, glebszych piwnic | w -

ogéle tam, gdzle wymagena jest niezawodna

szczelnosé,

~ Polgczenia odplywéw od zlewéw, umywa-
lek b pisuaréw z przewodami spustowymi
moga by¢ olowlane lub zelszne ocynkowane - -

0 srednicy odpowiednle] do syfondw, -

Powigkszona w $rednicy nasada rury wer- -

tylacyjnej, wprowadzonej ponad dach,

powinna

by¢ wykonarna z blachy cynkowej lub. z innego- -

- odpowiednlego materlgtu.
Materiat syfonéw.
§ 47.

e

Nalezy uzywa¢ syfondw z nastepujqéych

materlaléw:

a) przy $rednicy 40 m/m olowlape lub mﬁ-_ ‘:

sigzne, niklowane w jednej sztice, .

sztuce,

c) przy srednicy 100 m/m ‘dle pojedyfi- |

czych klozetéw* 2eliwne, o ile nie stanowig

loéci z miskg klozetowg 1| rie- sq wyroblone % .
~ z-tegoz -co miska materlalia, -

- d) przy $rednicy 100. m/m

ca-

Przy.  grupo-

wych ustgpach, wpustach piwnicznych, tlusz-
czownikach, rurach deszczowych — 2eliwne,—

e) przy drednicy 100 m/m 1 wiece] od
wpustéw podwidrzowych — 2eliwne iub. kamion-
kowe, zaleznie od tego, z jakiego. materlalu

zostanie wykonany przew
wpustu.

Grubosé sclanek syfonéw nle powinna

_ odplywowy

od
by¢

mniejsza od grubodcl $cianek rur odpowiedniej

§rednicy i materialo. .

Syfony 2eliwne, wymienione- wyze] pod

literaini b) I c), powinny by¢ wewnagtrz staran-

nie emaliowane,

__ ' __Pray polgczeniu syfonéw z rordiml spusto-

b) przy drednicy 50.m/m tellwne w jednej '

wyini dozwolone 3§ polgczenia kielichowe

Iub

kiInierzowe, z wyjgtkiem syfondw plowianych,
przy ktérych pelgczenie powinno by¢ wykonane

jdko kolnierzowe

v

‘Material wpustéw podwérzowych
i I podiogowych, ,

88

-

mlonkowe, zellwne lub betonowe, stosownie

-t

albo za pomocq mosigtnych

ka-
do



-

. T

, 4p_rgqoiowe rury 0 nastepujgcych gru-

Bialostockl Dziennlk Wolewddzki, Ppz. 14, = 65.

RRLNIES
S

- d) zdatne de. uzytku zléwy

' kuchenne, -

ANLE] - -
Wpusty podiogowe i suterenowe powiriny
zawsze zeliwne. _
““Réwntez- powinny byt zeliwne wszelkie
pokrywy, plyty, wpuszczane w powierzch-
wirza

iub podilogi.

-

. Material zmywakéw.

) § 49. ;

- Zmywaki powinny by¢ kamionkowe, fajan-
_sowe, betonowe, kamienne 2z kamienia niepo-
rowatego; dobrze oszlifowanego [ nleprzepu-
lmmo wody, lub metalowe nierdzewiejgce.

S y. kuchenne, umywalnie, wanny po-
winay byt 2z kamienia, betonu,. fajansu, kamion-
ki, porcelany, nlerdzewiejgcego metalu lub ze-

- Hwa; przy cCzym w tym ostatnim  wypadku po-

" winny by¢ przynajmniej od wewnatrz starannie

R
&

_ emaliowage, - .

r

-Material misek klozetowych.
‘ & 50,

Miski klozetowe | pisnarowe powinny by¢
2 ‘Tajansu, porcelany lub kamionkl starannie na
M'Wc_une]. . —

- W _ustepach ogdlnych mogg byl stosowa-
ne miski klozetowe zeliwne wewngtrz emalio-
wane.. . -

" Koryta ustepowe powinny by¢ kamionko-
we lub z Innego odpowiedniego materialu,

®

Ma;érial studziendk.

§ 5l.

Studzienki powinny by¢ wykonane z naj-
lepszej prasowanej cegly na zaprawie cemento-
wej, z betonu lub zelazo-betonu,

" Materiat przewodéw dészczow-ych '
spustowych.

- § 52.

_ DeszcZowe rury spustowe, od miejsca po-
lgczenta ‘ich z kanalem odplywowym do_wy-
‘sokodcl - 2 m. nad poziomem terenu, powinny
‘byt Zeliwne. :
, Powyzej2 m. nad poziomem rury te moga
‘by¢ wykonaine z blachy cynkowej lub zelaznej

- - ocynkowanej lub z Innego odpowledniego ma-
- ferlaln. - - ' : -

Polgczenia rur spustowych zellwﬁych z ka-

. ._. nalem odplywowym powinny by¢ uszizelnlone

na. szapr smolowy i kit asfaltowy, z rurg de-

8zc20wy ¢z blachy cynkowej lub 2elazng ocyn-

kowang — na cement. : .
. Gdyby w wyjgtkowych wypadkach rury

muszg by¢ one na calej swej dlugosci Zeliwne
z uszczelnienlem na sznur i oléw.

.- Wszelkie materialy 1 urzadzenia, uzywane
do rob6t-kanaiizacyjnych, powinny by¢ w naj.
lepszych gatunkach i odpoyladaé typom i wzo-
rom, ustalonym przez Polski Komitet Normali-
zacyjny. . _

_ O ,zdatnosci materialéw i urzgdzen, jeszcze
nie znormalizowanych, orzeka Zarzagd Miejski,

: Rury 1 ksztattki kamionkowe.

§ M.

Rury i ksztattki kamionkowe powinny by¢
starannie wyrobione z najlepszego materialu
dobrze wypalonego, obustronnie polewanego,
bez peknieé, skaz, pecherzy, kamieni i t. p,

Rury 1 ksztaltki powinny by¢ typu kielicho-
wego, o prawidlowym przekroju kolowym.

- Glebokos¢ kielichéw powinna by¢ nie
mniejsza niz 70 mm.; kielichy powlnny by¢ for-
mowane jednoczesnie z formowaniem rur lub
ksztaltek. - )

Wewnetrzna powierzchnia kielichéw oraz
zewnetrzna- powierzchnia bosych koncéw rur
| ksztaltek powinna posiada¢ odpowiednie rowki

pierécieniowe na dlugodcl co najmmiej 60 mm.

Dtugos¢ rur prostych nie powinna prze-
kracza¢ 1 m., dlugos¢ ksztajtek — 0,6 m, -

Grubo$¢ $cianek rur kamionkowych po-
winna co majmniej wynosié: .

przy Srednicy 100 m/m — 15 m/m
n L1 l » — 17 »
" » 200 . — 19 ,
» . 20 ., —22

3 n m ] 25.'| ]
Postanowienia niniejszego paragrafu obo-

wigzuja do czasu ustalenia odpowiednich norm
przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Rury i ksztattki leliwne.

. Rury i ksztaltki 2eliwne do rob6t kanaliza-
cyjnych powinny by¢ kielichowe, odlewsane
z czystego drobnoziarnistego surowca o prawid-
towym przekroju kolowym. Odlew powinien
by¢ gladki, czysty bez peknigé, skaz, pecherzy
I-t. p. posmolowany obustronnie lakierem asfai-
towym w stanie gorgcym,

" .. Grubo$¢ scianek rur zeliwnych powinna
co najmiej wynosié: .

przy Srednicy 50 m/m — 5 m/m
1" * " _: 70 1 - 5 »
Y . 0 , —6
. 10 , --6 ,
] 2w » - 6 »

rur  kanalizacyjnych, mogg by¢ uzywane.na

v
»

vpadkach, wktérych: warunkl tech-..

niczne pozwalajg na stosowanle 1zejszego typu - “nalezycie sptokiwane wodg;

= prysrdnicy 20 m/m — 3,5 m/m

» - » - 15 »

- » l(x) » _4.5 -
. » 100 ,. — 45
200 ,. =45

Poét"anowie;lia ninlejszego paragrafu obo-
wigzujg do czasu ustalenia odpowiednich norm
przez Polski Komitet Normalizaciny.

Rury olowlanme,
i § 56.

Rury olowiane stosuje sie nastgpujacych

wymiaréw: - :

wewnetrzna srednica 25 m/m grub. Scianek 3 ;n/n; '

" n 5{-) 1] " BT 5-5 "
n " 40 " 1 W 4 . "
‘ﬁr‘ " m " R 1y 4 3]

Postanowienia ntnieiszego' .paragrafu obo-

"wigzujg do czasu ustalenia odpowiednich norm

przez. Polski Komitet Normalizacyjny.

. Wykonywanle urzadzen kanalizacyjnych. "

§ 57.

Roboty kanalizacyjne nalety wykonywac
z jak ngjwiekszg starannodcig i dokladnoscig.

Dokladno$¢ niwelacji i kierunku przewo-
déw powinna by¢ zepewniona przez uzycie ce-
lownikéw. . -

Rury przy ukladaniu nalezy zwracac kie-
lichem w kierunku przeciwnym do spadku prze-

-wodu i unika¢ w miare moznosci przycinania

ich, stosujgc odpowiednie krdécce i ksz’tah-ki,-»

Urzadzenla istniejgce. |

§ 58

Przy przer6bkach urzgdzen istnie]qcycl_l
mogg by¢ uwzglednione przejsciowe pewne ulgi,
a mlanowicie mogg pozostac: - o

a) istniejace rury spustowe, zeliwne | olo-+
wiane, jezeli znajdujg si¢ w dobrym stanie, nie
przepuszczajq wody | powietrza { posiadajg wy-
nilary, nie wiele roznigce si¢ od wymiaréw
przepisowych: moze to mie¢ miejsce nawet

wtedy, gdy rury te nie odpowiadajg niniejszym -

przepisom co do- swej konstrukcji i srednicy
i sposobu przeprowadzania, jako to umocowa-
nie do $cian 1 t. p., jednakze pozostawjone plo=-
ny spustowe powinny by¢ wyprowadzone: po-
nad dach;, .. . o _
b) istniejgce przewody podzienme odply-
wowe - zeliwne lub kamionkowe i betonowe,

o-ile znajdujg sle w dobrym stanie, nie prze- .

puszczajg wody | posiadajg. odpowiednie dred-

nice, spadki 1 glgbokosci zalozenia pod -po-

wierzchnig ziemi; o .

- . ¢) istniejgce kiozety wszelkiej konstrukciji,

o lle znajdujg si¢ W dobry,m stanle, s§ z8-
awidlowo dzialaj:

.Zarzad Miejski pobiera.

wodne, o 1le znajdujg sie—w—dobrym
zabezpieczone nd zamarzania;

- €) znajduigce sle w stanle zdatoym do
uzytku wpusty jezell sq zaopatrzone w odpo-
wlednie kratki, skrzynki.do zatrzymywania osa.
déw i syfony, 1 -jezell poziom wody w riich
odpowiada warunkom zabezpieczenla od za-
marzania. ‘

W kazdym jednak razie wsazysikie czedcl
starej kanalizacjl powinny by¢ zasfgplone przez

. nowe przybory przy pierwszej gruntownej zmis-

nie instalacji, skoro tylko okaze sie, iz domowe
urzqgdzenia kanalizecyjne skutkiem starych przy-
bordw funkcjonujg w sposéb wadliwy.

CZESC It
“  TARYFA OPEAT.

§ 59.

Za czynnoscl, zwigzane z udzleléfiiem
pozwolenia na budowe urzadzen kanalizacyjnych
1 na ich uzytkowanie bedzie pobierane

— . 1) za wydanle przez Zarzad Miejski po-
trzebnych danych sytuacyjnych, wysokoscie-
wych 1 innych do projektu domowego urzqdze-
nia kanalizacyjnego zi. 3.—; L )

2) za -wydanie na 2gdanie wiadclcleln nies .

ruchomdgei opinil o stanie istniejgcych-.urzgdzed - -
wodoclggowych [ kanalizacyinych ~po zbadanln - - -

tych urzadzeft na miejscu zl. 15.—;
3) za rozpatrzenle projektn. domowego

urzgdzenia kanalizacyjnego” za plerwsze dwie

sekcje zl. 12—, a za kazdg nastepnq po zh 3.—;
" 4) za przeprowadzenle rewizjl-. budowy ..

-1 szczelnosci domowego-. urzgdzenia kanallza-

cyjnego po zl. 5.— od kond‘ygnacji.
e

Za korzystanle wzglednie . za -prawo ko-
rzystania z kanalizacjl miejskiej w celu odpro-
wadzenia wdd sciekowych . Zarzqgd Miejski po-
biera oplate w wysokodcl 3% czynszu wzglednie
wartosct czynszowéj danej nieruchomoscl. .

Obliczenie .czyn‘siu | wzbgl:i:dlnle wa;tloscl
-czynszowei uskuteczniaC sl¢ bgdzie w mysl za-
saﬁrzewldzianych' w art. 6 dekretu ‘gmy-
denta Rzeczypospolitej z dnla l4sgcz_nla 1936 1.
o podatku od nleruchomosci (Dz. U. R. P.
Nr. 3, poz. 214y - - ,

- g6l o
W dOIl:IBCh, wzglédnie lekalach, nalezgcych
do instytucyj dobroczynaych, naukowych i ofwia-
towych, nie przynoszgcych dochodu przez od-
danie ich w najem lub przynoszacych dochod

le przekraczajgcy zl. 1000.— rocCznle,
Faread Mielsh oplat, przewidzia-

opatrzone w pr. zialajgce syfqny | 53

-

aycir w § 607 -
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wykonywane przez ~Zarzad. OBWIESZCZENIE

- Za toboty, W

*  Miejski na koszt wiadciciela ‘aleruchumesci, po-
. . Iiéry sie nastepujdce oplaty: :

*_. 1) za polgczenie domowych urzgdzed ka-

nalizacyjnych z kanalem ulicznym (przykanaltki)

blerana bedzie oplata, obliczona wedlug kosz-

. tw polgczenla na dlugoscl od osi ulicy do gra-

nicy nieruchomosci z dodatkiem 103 na pokry-

¢ie kosztdw dozoru 1 administracji,, z tym, 2e
#4& c2est polgczenia ponad i0 mtr. oplata nie
bedzie poblerana; ' .
- '2) za naprawe uszkodzonych urzgdzer ka-
. - nalizacyjnych miejskich, ‘spowodowang wadli-
- wym dzialaniem urzadzen domowych — rze-
czywiste koszta roboty z 105-wym dodatkiem
na pokrycie kosztow  dozoru. | administracjl
- miejskie]; -
.~ 3) za wykonanie przez Zarzad Miejski
domowej kanalizacji na koszt wiasciciell nieru-
-chomoscl — rzeczywiste koszta budowy
- . % 108-wym -dodatklem na pokrycie kosztéw do-
“zotu t administracji miejskiej.

g 63

& . W wypadkach, zaslugujgcych na uwgled-
™ -plenie, Zarzqd Miejski moze odraczac i roz-
- kisds& na raty naleznodcl, przewidziane w ni-

. niejszych przepisach, jako te2 stosowal inne

———ulgl-przy-ustalaniut Scigganta tych naleznosci.

CZESC .
§ 64 -

Przepisy ninlefsze wchodzgq w zycie w Bla-
tymstoku od dnla nastepnego po ogloszentu ich
w Biatostockim Dzienniku Wojewddzkim, .

Za Ministra
(—) Korsak

Padsekretarz Stanu.

;, ' 15, _
.  OBWIESZCZENIE
... _Wojewody Bialostockiego

o nadanlu tytuiu i prawa  wykonywania
zawody ‘ierniczego prrysieglego,

- Na podstawle art. 8, ust. 2 ustawy z dni
15 lipca 1995 1. (D.U'R. P, Nr. 46 poy, 454 ¢
.-~ 1928 r.) Wojewoda Bialostocki nadat Czeslawo-

. Wi Zaborowskiemu dekretem z daia 14 stycznia
1657 r. L.K.B.P.—26/25/36 tytul | zlgczone z nim

.prawa  do wykonywanla zawodu mierniczego
przyslés_lego. : -

- --Cz. Zaborowski zlozyl przepisang  przy-

, i
. 5% obralLomze, ul Bernatowicza Nr. 9.

—— P

W dnlu 29 stycznla 1937 r, a jako siedzl-

M’ 5"

Powiat, w Bielsku z duia 23 wrzesnia 1936 r.

Realenis —We - NOWO RO RO R ‘HainA
; W 6 & v H 4

o dgreczeniu pisma Urzgdu Wojewédzkiego

Blatostockiego osobie niewiadomego
S pobyta..

Obwieszczenie pierwsze,

Zgodnie z punktem 3-art. 24 rozp. z dnia
22.111.1928 r. o postepowaniu administracyjnym;
Dz. U. Nr. 36 poz. 341, zawiadamia Urzqd Wo-
jew6dzkl, ze w Wydziale Ogélnym Urzgdu Wo-
jewddzkiego jest
Urzedu pod znaklem akt OA. 258/61 z dnia
9.X.1938 roku, adresowane do Matysa Garbera,
syna Terela, ostatnio zamieszkalego w Kryn-
kach, w powiecle grodzienskim, obecnie niewia-
domego pobytu.

Za Wojewode
Dr. Jézef Zak,

17.
SCALENIA GRUNTOW.
OBWIESZCZENIE,

Starosta Powiatowy Augustowskina pod-
stawle art. 18 ustawy z - dnia 31.lipca 1923 r.
o scalaniu gruntow (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92,
poz. 833), w brzmieniu ustalonym rozporzgdze-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lip-
ca 1932 r. (Dz. U.R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz
art. 14 rozporzgdzenia Prezydenta Rzeczypospo-
litej z dnia 27 ‘pazdziernika 1933 r. (Dz, U. R. P.
Nr. 85 poz. 635), podaje do publicznej wiado-
mosci, ze w dniu 14 st&:znia 1937 r. uprawomeoc-
nilo sl¢ orzeczenie Wojewody Bialestockiego
z dnia 19 grudnia 1936 r. utrzymujgce w.mocy
orzeczenie Starosty Augustowsklego z dnia

20.X.1836 r., dotyczgce wdrozenia postepowania .

scaleniowego i ustalenla obszaru scalenia na
gruntach wei Lipowo, polozonej w gminie Debo-
wo, pow. augustowskiego, '

' OBWIESZCZENIE.

.- Starosta Powiatowy Bielski-Podl. na podsta-
wieart. 36 ustawy z dnia 31.VI1.23 r. 0 scalaniu
gruntéw (Dz.U. R. P. Nr. 92 z r. 1927, poz, 833)
w brzmieniu ustalonym rozperz. Prezyd. Rzeczp.
z dn. 11.VIL32°r. (Dz. U. R. P. Nr.67, paz. 622)
oraz art. 14 rozp. Prezyd. Rzeczp.zdn. 27.X.35r,
(Dz. U. R. ‘P. Nr. 85, poz 635) podaje do pu-

blicznej wiadomosci, ze orzeczenlem W. K. Z.

Zz ' -
stalo utrzymane w mocy ‘orzeczenle Starosty

do odebrania pismo tegoz-

powiatu bielskiego. ’ S

W zwigzku z powyzszym oglasza sié o
zamiknigctu postgpowania ' scaleniowego na wy-
mienionym wyzej obszarze. - .

OBWIESZCZENIE,

. Starosta Powlatowy Ostrotecki nd podsta-
wie art. 36 -ustawy z dnia 31 lipca 1923 r.
o scalaniu gruntéw (Dz.U.R.P. Nr. 92, poz. 8%3)
w brzmieniu ustaionym rozporzgdzeniem Prazy-
denta Rzeczypospolite] z dnia 27 pazdziernika
1935 1. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje
do publicznej wiadomosci, 2¢ orzeczeniem Wo-
jewddzkiei Komisji Ziemkiej przy Wojewodzie
Bialostockim z dnia 28 maja 1936 roku zostalo
utrzymane w mocy orzeczenie Starosty Powia-

- towego w Ostrolece z dnia-21 maja 1935 roku,

dotyczgce zatwierdzenla projektu na obszarze.
scalenia wsi Mleczki-Abramy, gminy Piski, po-
wiatu ostroleckiego. A
W zwigzku z powyZszym oglasza sie
o zamknigciu - postepowania scaleniowego na
wymienionym wyz2ej obszarze. :

DZIAL NIEURZEDOWY.

ZAGUBIENIE DUKUMENTOW
’ zglosilil:

1. Marla Gédrnicka, zam. w Suwalkach:
plac Mickiewicza 6 — dowodu osobistego, wyd.
w styczniu 1927 r.

2. Daria Gruzinéwna, zam. w Tartaku
Pafistwowym — Grudki, gm, Bialowieza — do-
wodu osobistego, wyd. przez gming Orla, pow.
blelskiego w r. 1932,

‘3. Beloch Bella, zam. w Bialymstoku, ul.
Fabryczna 39 — dowodu osobistego, wyd. przez
Starostwo Bialostockle. '

4. Jozef Sulewski, zam. we wsi Godlewo,
gm. Blataszewo — skradziono ksigzeczke woj-
skowg | zaswiadczenie mob. oraz dowéd o0so-
bisty Nr.. 2164, - wyd. przez Zarzgd gminy
Bialgszewo w dn, 7,VIil.1929 r. )

5 Michal Wachowski, zam. w Malkini-
Gornej, gm. Orlo, pow, ostrowskiego — skra-
dziono kslgzeczke wojskowg. wyd. przéz P.K.U.
w Malkini, kart¢ powotania na ¢wiczenia oraz

- kwit na 8 zI. wyd. przez komornika przy S§-

dzie Grodzkim w Ostrowl. Maz.
6. - Jozef Nicewicz, zam. we wsi Laczki,

-.gm. Turofl, pow, ostroleckiego — ksigzeczki

7. Eigenlusz Rukisz, zam w ;
ul. Nowa 39 — ksigzeczki- wolskowej i knrl?y N

Blalostocki ‘Dziennik Wojewddzkt. - | — ﬁ,‘r

wojskowej roczn. 1909, wyd. przez P. K. U.

imob. roczn.
w Grodnie.

1912, wyd. przez P, K.

8. Jan Zdancewicz, zam. w Suwalkach, ul.
1l Listopada- 116 — ksigzeczki wojskowej,
wyd. przez Kadr¢ Zapasowg 3 Szpitala Okre-
gowego w 1935 r. -7 :

9 Aleksander “-Kolac—iycz, zam. w folw.

Micha!dwka, gm. lzabelin, pow. wolkowyskie-

'go — kstgzeczki wojskowej roczn. 1907, "wyd.

przez P.K.U. Pifsk. -~ —

10 _ Stanistaw Kolendo, zam. we wsi Ja-
deszki, gm. Dolistowo, pow. bialostockiego —
zadwladczenia komisji
kat E, roczn. 1903,

11. Lucyna Mazurowska, zam. w Osowcu-
Tw. k/Grejewa — legitymacjl Nr. 13, wyd.

poborowej z r. 1924,

przez Inspektorat Szkolny ‘'w Blalymsfoku. ## ogl.— —

12. Beniamin Gutman, zam, w Bialymsto-
kya, ul. Mlynowa Nr. 2 — legityniacjl-Ubezple-

czalni Spolecznej w Rialymstoku, wyd. na imig

Olimpif Dubicklej,

13. Maria Siemienivk, zam, w .Blalgmsto'-.

ku, ul. Drewniana Nr. 12 — legitymacji Ubez- ~ @"

pieczalnl Spolecznet w Blatymstoku Nr: 5255040,
wyd. na nazwiske Petelskiej. ' '

14. Ajzyk Krupifiski, ﬁm; w Wthhzo-

iy
.
P

wleckiem — karty rzemieslniczej Nr, 201, wyd. . .

przez Starostwo w Wys.-Mazowleckiem. L
15. Berko Krawcewicz, . zam. w Tykocl-

nie, ul. Rynek 2 — karty rzemlediniczej, wyd. .

przez Starostwo w Wys.-Mazowiecklem.

18, -Mordko Pitkowskl, zam. w Blalymsto-
ku, ul. Zamenhofa 12 — spalono $wiadectwo
przemysfowe, wyd. przez Urzgd Skarbowy
w Bialymstoku i kart¢ rzemiesiniczg, wyd. przez
Starostwo w Sokolowle-Podl. ~ .

17. 1zba Skarbowa w Blﬂlymstolm — 18-
giniecie w Urzedzie Skarbowym w~ Sokdice

blankietu pokwitowania- kasowewego seril B..

za Nr. 371680, S

18. Kazimierz Matysek, zam. w Grodnie,
ul. Lipowa Nr. 21 — pozwolenia Nr. 3872 na
prowadzenie pojazdéw mechanicznych, przezna-
czonych do uzytku publicznego, za wyjgtkiem

motocyKIL ™ (I ogl.)

19. .Kn‘t-bﬁ['erkowskl. 2am. we wsi Cho<

doréwka-Stara, gm. Suchowola pow. sakdl-
skiego — ) ksigzeczki wojskowej, wyd. przes
P. K. U. Grodno, roczn. 1804 1 2) dowodun toz~
samosci konia seril B Nr. 405808,
R. . K. w Bialymstokao.

wyd. przes

e . —

il



e

1‘0!‘!- Dwér k/Grodna — dowodu tozsamodcl
- " hopia serli B Nr. 409568. ,

922 Karol Wo]tkowskl, zam we wsi Koz-
gm. Szudzialowo, pow. sokdlski —

' dﬁimmnmoécl konla serll B Nr. 550409
e Korolkiewicz Aleksander, zam. we
—¥rihd g, Szudziatowo, pow. sokdlski — dowo-

. @I _'l'_s(;nstanty lifow:lczuk. mm.t wémwsl
Rogoayn-Stary, gm. Lipsk, pow. augustowski —
"~ dowoda tomrlyl;oéd konia serii B Nr. 337165,

95, Jan Czarnecki, zam. we wsl Losiniec,

S

. mkoryi:ln, pow. sokéiski—dowodu tozsamoscl

.. konia serit B Nr. 403912, wyst. na imig Albina
“Kiepackiego z Korycina. :

- J-T__ﬂﬁ;ﬂlotr Zuk, zam. we . wsi Gudziewicze,
- . gm. Gudziewicze, pow. grodzteiiski — dowodu
tozsamodci konla serit P Nr. 365116,

27.,Antoni Rozkowski, zam. we wst Bura-
- ki 5. Indura, pow. grodzieiski — dowodu
- £~ - todsamescl konla seril B. Nr. 516413.

98 Andrzej Ursyn Niemcewicz, zam. w
, maj. Kniaziewicze, gm. Indura, pow. grodzleriski

— dowodéw tozsamosci koni serii B Nr. Nr.

382450, 381925, 373693 1 serii E Nr. 845436,
wystawlone przez R. [. K.-w Grodnle.

99, Kazimierz Galej, zam. we wsi Igryty,
" gm. i pow. sokolski — dowodu toZzsamosci ko-
" nla Nr. 7H254.

s .- - %0. Mastuk Pawel, zan.. we wsi Podbolo--

: .de. gm. Krzemienica, pow. wolkowyski — do-
5we¢‘lu tozssmosdci konia seril B Nr. 448050.

81, Abram Segal, zam. w Druskienikach,

ul. Ogrodowa 7 — dowodu tozsamnoéci konia
. .Nr. 357617, wyd. przez R.1 K, w Grodnie

dnia 30,V.1936 r. wyst. na imi¢ Szmula Szapiro,
. zam. w Grodnle, ul. Najdusa 16.

_ .32 Jancruk-Jankowski Antoni; zam. we wsi
Sieniewice, gm. Drohiczyn n/B, pow, bielskie-
g0 s ksigzeczki wojskowej, wyd. przez 6 Baon
Saperdw w Brzesciu n/B, roczn. 1912, = -

Q’.chmklewlcz Karol, zam. w kol

Podlaskim.

' ~ 34. Rozalia Dyszko,
gm. Janéw, pow, sokéiskjedo — dowodu to2sa-

zam. we wsi Teolin,

mosci konla seril B Nr. 18, wyst, na nazwi-
sko Antoniego Dyszki. -
35. Kazimierz Jurczewski, zam. we wsl
Kradnianv, gm. Sokétka, powiatu sokéisklego —
dowodu tozsamosci konla serii B Nr. 287273,

36, Antoni Lulewicz, zam. we wsi Leszcza-
ny, gm. Suchowola, pow, sokélskiego — dowo-
du tozsamosci konia serii B -Nr, 3356251, wyst.
przez R. |. K. w Bialymstoku,

%7. Zarzad Gminy Masiewo—dowodu toz-
samosci konia serli B Nr. 488111, wyst. na imig
Jana Jancewicza, zam. we wsi Skupowo, gm.
Maslewo, pow. bielskiego.

38. Adolfina Piszczatowska, zam. w Soko-
lach, pow. wysoko-mazowleckiego — dowodu
tozsamosdci konla seril B Nr. 340654, wyst. przez
R. I. K. w Bialymstoku. .

39. Szymon Stepariczyk, zam. we wsi Mo-
suszyn-Maly, gm. Porozow, pow, wolkowyskie-
go — dowodu toZsamasci konia. :

40. Michal Gienieczko, zam. w Lojkach,
gm. Balta-Wielka, pow. augustowskiego — do-
wodu tozsamosci konla serli F Nr. 17150, wyst.
przez R. . K. w Grodnle.

41. Zarzgd Gminy Masiewo — dowodu
tozsamo$ci konia serit B Nr. 488932, wyst. na
imie Kuzmickiego Jana. zam. we wsi Pasieki. gm.
Masiewo, pow bielskiego.

42. Zarzad - Gminy Maszlewo — dowodn
tozsamosci konia serll F Nr. 327791, wyst. na
imie Kozaka Aleksandra, zam. w os. Narewka,
¢gm. Masiewo, pow. bielskiego.

43, Mojzesz Kosowicki, zam. w Hajndw-,
ce, ul. Marszalka Pilsudskiego 46 -- dowodu
osobistego, wyd. przez Starostwo w Bielsku

Redakcja | Admintstracja: Bralystok, Urzad Wojew6dzki, Palac Branickich,

PRENUMERATA ROCZNA 18 ZL.

S -chg numeru: do oémiu 'str',on druku — 1 2k, powyzej o$miu stron — 1 zi. .50 gr.
o CENA OGLOSZEN: za jeden wiersz szpaltowy lub zajete miejsce — 60 gr., za oglo-
szenie przekraczajgce 2strony po 50 zl. za strone; o rejestracji stowarzyszenia— 5 zl.; 0 wezwa-

. niu spadkoblercéw — 10 zl; o postepowaniu spadkowym: pojedyncze
od kazdego -postepowsanis, o regulacji hipotek: pojedyficze — 10 zl,, zbiorowe po 5 zl.; od kaz-

zl., zbiorowe po4 zl.

«def ‘nieruchomosci, o Hcytacyl ruchomosci. — 15z, o licytacji nieruchomogci — 25 21, o umorze-
‘:glegﬂnligf;ych zwe}cstlil:,pojedynczc;._ — _liO zl, zblgrowe — 60 gr. zajeden wiersz szpaltowy .lub
_ ‘zajete miejsce, Za jedporazowe ogloszenie o zagubieniu i 1 egzemplarz dziennika: o zagublenht
dokamentéw — 5 z1, dowoddw tozgamosci konl — 2 zi. 50 g?_ P : ' gublent

Kasie Oszczedriodci Nr, 30630,  —

- . Konto czekowe Adminis’tra(:j"i’ Biainstockiego Dzienntka Wojewodzkiego w Pocztowej

e olga-Drukarals B. Hupperics w Blalymsioku Kilidkiego 8 tol, 11-96.
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